
Blocco per solaio a travetti prefabbricati in calcestruzzo allegerito con polistirene vibrocompresso
Campi di impiego:
Blocco di alleggerimento per solai e travetti prefabbricati

Prestazione Specifica tecnica
>1,5 UNI EN 15037-2

160x420x250 UNI EN 15037-2
160x418x247 UNI EN 15037-2

T2 UNI EN 15037-2
+/-5 UNI EN 15037-2

(0;+/-5) UNI EN 15037-2
20 mm; N1 UNI EN 15037-2

12
1821 +/- 10% UNI EN 772-13:2002

48
6

Densità secca lorda/massa volumica kg/m3

SCHEDA TECNICA

UNI EN 15037-2: 2009+A1:2001 Blocchi di calcestruzzo

La SIME Srl dichiara, sulla base dei calcoli eseguiti e del controllo interno della produzione di fabbrica, che i blocchi per
muratura in cls alleggerito con polistirene vibrocompresso, prodotti presso lo stabilimento produttivo sito in Contrada
Berbarello n. 351, Marsala (TP), hanno le seguenti caratteristiche:
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TAVELLA h16

mm

Caratteristiche del Blocco Unità di misura
Classe di resistenza meccanica al punz. kN
Dimensioni modulari (HxIxL) mm

Categoria di tolleranza

Mq per pallet m2

Blocco di alleggerimento per solai predalles

Larghezza minima dentello di appoggio -
Peso medio del blocco al naturale kg

Numero elementi per pallet n°

Dimensioni nominali (HxIxL) mm

Tolleranze dimensionali su L mm
Tolleranze dimensionali su H ed I


