
Blocco per muratura in calcestruzzo allegerito con polistirene vibrocompresso
Campi di impiego:
Murature portanti in zone sismiche (DM 14/01/2008)

Prestazione Specifica tecnica
II UNI EN 771-3

360x200x300 UNI EN 771-3
360 x 220 x 298 UNI EN 771-3

-2, -3, +/- 2 UNI EN 771-3
D2 UNI EN 771-3

58,4  D.M. 14/01/2008
22
30
2

>240 D.M. 16/02/2007 Tab.D.4.3Resistenza al fuoco

Unità di misura

mm
mm
mm

%
kg
n°
m2
EI

Categoria di tolleranza
Percentuale di foratura
Peso medio del blocco al naturale
Numero elementi per pallet
Mq per pallet

Caratteristiche del Blocco
Categoria
Dimensioni modulari (SxHxL)
Dimensioni nominali (SxHxL)
Tolleranze dimensionali (su L e S; su H)

SCHEDA TECNICA

UNI EN 771-3 Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso

La SIME Srl dichiara, sulla base dei calcoli eseguiti e del controllo interno della produzione di fabbrica, che i blocchi per muratura in
cls alleggerito con polistirene vibrocompresso, prodotti presso lo stabilimento produttivo sito in Contrada Berbarello n. 351,
Marsala (TP), hanno le seguenti caratteristiche:
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Sistema di accettazione della conformità

BLOCCO 36x20x30 SISMICO

Pareti di tamponamento su facciata a norma con i requisiti di massa superficiale (D. Lgs. 311/06)


